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Beschichtungs-Material            

Sie suchen nach hochwertigen Beschichtungsmaterialien für Ihre Vakuum-Beschichtungsanlagen? 

Wir liefern Ihnen hochwertige 
Materialien, Spulen, Körbe, 
Draht und Behältnisse für Ihre 
Verdampfungsanlagen.

Auszug Materialien

Typische Materalien sind: 
• Oxid
• Fluorid
• Sulfid
• Selenid
• Carbid
• Nitrid
• Borid und Verbindungen
• Reine Metalle
• Metalllegierungen
• Intermetallische Verbindungen usw.

Größen und Formen: 

Wir liefern Ihnen unser Material als Pulver, 
Granulate, Tabletten, Pellets, Kegel, Draht 
und Stangen. Die Geometrie, Form und 
Größe kann an Ihre Standards angepasst 
werden.

Applikation:  
Anti-Reflektion-Beschichtung, Hochreflek-
tierende-Beschichtung, Interferenz-Filter, 
Laser Beschichtung, Strahlenteiler,  
Dekorative Beschichtung, Funktionale Film 
Beschichtung, Verpackungsbeschichtung 
usw..
 
Reine Metalle und Legierungen:  
Cr, Al, Cu, W, Mo, Ni, Ti, Zr, Nb, Ta, Ge, In, Fe, 
Co, Pb, Sn, Zn, Mn, Hf, Ag, Au, Pt, NiCr, NiFe, 
AgCu, CoFeB…

Andere:  
Si, B, TiC, SiC, WC, B4C, BN, AlN, Si3N4, TiB2, 
LaB6…
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Formel Form Reinheit % Schmelztem-
peratur (°C)

Berechnungs-
index

Transparenz 
Range (µm)

Dichte
(g/cm³)

SIO Grobes Granulat 99,99 Sublimierung 1,9 1,6-8 2,1

SiO2 Granulat kristallartig 99,999 1610 1,45 0,2-9 2,2

AL2O3 Granulat kristallartig 99,99 2045 1,6-1,65 0,17-9 4

TiO Granulat, Tabletten 99,99 1750 2,2-2-3 0,4-12 4,93

TiO2 Granulat, Tabletten 99,99 1800 2,3 0,36-9 4,29

Ti2O3 Granulat, 99,99 1839 2,2-2,4 0,4-12 4,53

Ti305 Granulate 99,99 1800 1,52 0,4-10 4,57

HfO2 Granulat, Tabletten 99,99 2812 2 0,2-9 9,7

Ta205 Granulat, Tabletten 99,99 1800 2,3 0,35-9 8,7

Nb205 Granulat, Tabletten 99,9 1530 2,3 0,35-9 4,47

ZrO2 Granulat, Tabletten 99,99 2700 1,95-2,05 0,25-9 5,5

CeO2 Granulat, Tabletten 99,99 2600 2,2 0,46-11 7,3

Y2O3 Pulver, Granulat 99,9-99,99 2410 1,87 0,4-0,8 5,01

W03 Pulver, Granulat 99,9-99,99 1473 0,5-1,67 0,4-10 7,16

Nd2O3 Granulat 99,99 2272 0,47-1,8 0,4-2 7,2

Sc203 Granulat 99,99 / 1,68 0,4-9 /

In203 Granulat, Tabletten 99,99 / / / /

Gd203 Granulat, Tabletten 99,9 2310 1,7-1,8 0,22-9 7,4

Sm2O3 Granulat, Tabletten 99,9 2350 1,8 0,23 7,4

Pr6O11 Granulat 99,9 2135 1,83-1,9 0,4 6,88

Bi2O3 Granulat, Tabletten 99,9 820 2,5 0,4 8,9

Cr2O3 Granulat, Tabletten 99,9 2435 2,4 / 5,2

MgO Granulat, Tabletten 99,9 2800 1,7 0,23-9 3,58

ZnO Granulate, Tabletten 99,9 1975 2 0,4-16 5,6

NiO Granulat, Tabletten 99,5-99,9 1990 2-2,1 0,52 7,45

CuO Granulat, Tabletten 99,9 1326 2,6 / 6,3

Fe203 Granulat, Tabletten 99,9 1565 2,75-2,9 / 5,24

V2O5 Granulat 99,9 690 2,3 0,56-7 3,36

2

Oxide:
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Fluoride:
Formel Form Reinheit % Schmelztem-

peratur (°C)
Berechnungs-

index
Transparenz 
Range (µm)

Dichte
(g/cm³)

gF2 Granulat kristallartig 99,99 1266 1,38 0,25-9 4,2

CaF2 Granulat kristallartig 99,99 1280-1400 1,23-1,42 0,15-12 3,18

AIF3 Granulat 99,9 Sublimentierung <1,35 <20 3,1

LaF3 Granulat 99,99 1490 1,59 0,22-14 6

YbF3 Granulat 99,99 1157 1,52 0,22-12 8,17

YF3 Granulat 99,99 1387 1,5 0,2-14 4,01

CeF3 Granulat 99,5-99,9 1418 1,6 / 6,16

SrF3 Granulat 99,9 1450 1,48 0,3-5 4,24

KF Granulat 99,95 880 1,35 0,2 2,48

BaF2 Granulat 99,99 1280 1,4-1,48 <11 4,89

BaTiO3 Granulat 99,9 1620 / / /

PrTiO3 Granulat 99,99 2200-2300 2,1 0,3-9 /

PbF2 Granulat, Tabletten 99,99 822 1,75 0,22-9 /

Na3AIF6 99,9-99,99 1012 1,35 0,25-14 2,9

Sulfid:
Formel Form Reinheit % Schmelztem-

peratur (°C)
Berechnungs-

index
Transparenz 
Range (µm)

Dichte
(g/cm³)

ZnS Granulat, Tabletten 99,99 1830 2,4 0,75-18 4,12,1

Cds Granulat, Tabletten 99,9-99,99 1750 2,4 0,5-18 4,8
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Verbindungen:
Formel Form Reinheit % Schmelztem-

peratur (°C)
Berechnungs-

index
Transparenz 
Range (µm)

Dichte
(g/cm³)

ITO 90:10 Granulat, Tabletten 99,99 1450 2 0,4-1 6,5

ITO 95:5 Granulat, Tabletten 99,99 1450 2 0,4-1 6,5

ZrO2/Y2O3 Granulat, Tabletten 99,9-99,99 / 1,9 / /

ZrO2/Al2O3 Granulat, Tabletten 99,9-99,99 / 1,7 / /

ZrO2/TiO2 Granulat, Tabletten 99,9-99,99 / 2,1 0,35-1 /

Ta2O5/TiO2 Granulat, Tabletten 99,9-99,99 / / / /

Ta2O5/ZrO2 Granulat, Tabletten 99,9-99,99 / / / /

Al2O3 Granulat 99,9-99,99 / 1,7 / /

ZnO/Al2O3 Granulat, Tabletten 99,9-99,99 / / / /

ZnSe Granulat 99,99 1526 2,4-2,5 0,6-20 5,3

Wolfram veredelte Spulen       

Größen: W( 0.012''~ 0.060'')  0,63mm –  1,52mm x 3 Spulen/4 Spulen+Al

Standard Größen: ( 0.025'')  0,63mm x 3 Spulens+Al; ( 0.030'')  0,76mm x 3spulen x2; ( 0.039‘‘) V1.0mm x 4 Spulen 

Form: Nach Kundenwunsch.

Beschaffenheit: Glänzende Oberfläche, hoher Schmelzpunkt und hohe Korrosions- beständigkeit , langlebig und ver-
besserter Verdampfungseffekt.

Applikationen: Für Vakuum Metallverdampfung, so wie z.B. Aluminium- und Chromschichten, metallisieren und be-
schichten von Spiegeln, Plastik, Keramik, Dekorationsartikel usw.
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Wolframspule 1

Art.Nr. W-Draht
Durchmesser

 Abmessung in Inch und mm Windungen

A (Gesamtlänge) B (Körperlänge) C (Innendurchmes-
ser)

XMTC01 0.025''x3 
0,63mm x3 1.875''(47.63mm) 1''(25.4mm) 0.1875''(4.76mm) 4

XMTC04  0.025‘‘x3
 0,63mm x3 4''(101.6mm) 1.75''(44.45mm) 0.25''(6.35mm) 6

XMTC06  0.025‘‘x3
 0,063mm x3 5''(127mm) 2''(50.8mm) 0.375''(9.53mm) 8

XMTC08  0.030‘‘x3
 0,76mm x3 4''(101.6mm) 1.75''(44.45mm) 0.1875''(4.76mm) 6

XMTC09  0.030‘‘x3
 0,76mm x3 5''(127mm) 2''(50.8mm) 0.3125''(7.94mm) 6

XMTC18  0.030‘‘x4
 0,76mm x4 5''(127mm) 2''(50.8mm) 0.375''(9.53mm) 14

Bemerkung: Weitere Größen und Formen werden nach Ihren 
detaillierten Informationen gefertigt.

Wolframspule 2

Art.Nr. W-Draht
Durchmesser

 Abmessung in Inch und mm Windungen

A (Gesamtlänge) B (Körperlänge) C (Innendurchmes-
ser)

XMTC22  0.025‘‘x3
 0,63mm x 3 1''(25.4mm) 1''(25.4mm) 0.25''(6.35mm) 5

XMTC26  0.030‘‘x3
 0,76mm x 3 1''(25.4mm) 1''(25.4mm) 0.25''(6.35mm) 5

XMTC28  0.030‘‘x3
 0,76mm x3 1''(25.4mm) 2''(50.8mm) 0.375''(9.53mm) 10

XMTC29  0.030‘‘x3
 0,76mm x3 1''(25.4mm) 2''(50.8mm) 0.5''(12.7mm) 8

Bemerkung: Weitere Größen und Formen werden nach Ihren detaillierten Informationen 
gefertigt.
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Wolfram Korbspulen 3

Art.Nr. W-Draht
Durchmesser

 Abmessung in Inch und mm Windungen

A (Gesamtlänge) B (Körperlänge) C (Innendurchmes-
ser)

XMTC41  0.025‘‘x3
 0,63mm x3 3.5''(88.9mm) 0.625''(15.88mm) 0.1875''(4.76mm) 5

XMTC42  0.025‘‘x3
 0,63mm x3 3.5''(88.9mm) 1.0''(25.4mm) 0.5''(12.7mm) 9

XMTC45  0.025‘‘x3
 0,63mm x3 1.875''(47.6mm) 0.5''(12.7mm) 0.5''(12.7mm) 6

XMTC46  0.030‘‘x3
 0,76mm x3 3.5''(88.9mm) 0.5''(12.7mm) 0.75''(19.05mm) 5

XMTC48  0.030‘‘x3
 0,76mm x3 3.5''(88.9mm) 0.375''(9.53mm) 0.5''(12.7mm) 5

XMTC59  0.030‘‘x3
 0,76mm x3 3.5''(88.9mm) 1.0''(25.4mm) 0.5''(12.7mm) 9

Bemerkung: Weitere Größen und Formen werden nach Ihren 
detaillierten Informationen gefertigt.
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Schiffchen und Tiegel

Wir liefern qualifiziertes Beschichtungsma-
terial, Sputter Targets und perfekte Schiff-
chen und Schmelztiegel für die Vakuum-
beschichtungsindustrie. Unsere Schiffchen 
und Tiegel aus hochreinen Materialien wie 
W, Mo, Ta, Nb und Keramik sind Maßge-
schneidert in Größe und Form
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Material W Mo & Mo Legierungen Ta

Produkt W Tiegel Mo Tiegel Ta Tiegel

Größe (mm)

Max.

Durchmesser   240  600   240   600   230   250   230

Höhe 320 400 320 500 50 300 110

Materialstärke 15 5 15 5 1.5 5 2.5

Min.

Durchmesser  60   60   60   60   60   60   60

Höhe 60 80 80 80 5 150 20

Materialstärke 6 1.5 6 1.5 0.2 1 0.5

5
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W, Mo, Ta, Nb Schiffchen (andere maßgeschneiderte Größen sind vorhanden)

Form Material W & W Legierung Mo & Mo Legierung Ta

Rechteckig (mm)
Länge 50-450 50-100 50-450
Breite 15-200 15-200 15-200
Höhe 10-200 10-200 10-200

Quadratisch (mm)
Seite 50-200 50-200 50-200
Höhe 10-200 10-200 10-200

Trapezförmig 
(mm)

Seite 50-200
Grundfläche 20-150
Länge 50-400
Höhe 20-100

Halbkreis (mm)
Durchmesser 20-100
Umfang 100-450

Sechseck (mm)
Seite zu Seite 180X180
Höhe 16-50

Schiffförmig (mm)
Länge 80-150
Breite 10-60

Mo, W, Ta, Nb Tiegel (andere maßgeschneiderte Größen vorhanden)

Verdampfungs-Keramiken 
Schiffchen
B: -0,1mm 

H:  0,1mm 

L1:   1,5mm 
B1: -0,3mm 

H1:   0,15mm  
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Standardgrößen Tabelle(andere maßgeschneiderte Größen und sind vorhanden)

Spezifi-
kation

L B H Wan-
nen-
größe

L1 B1 H1

Grö-
ße

Tole-
ranz

Größe Tole-
ranz

Größe Toler-
naz

Größe Tole-
ranz

Größe Tole-
ranz

Größe Tole-
ranz

105 * 20 
* 10 105 

  0.5

20 

-0.1

10 

   0.1

C 80 

   1.5

14 

-0.3

1.5 

  
0.15

- 105 * 
30 * 10 105 30 10 C 85 24 1.5 

110 * 7 
* 5 110 7 5 C 60 4 2.5 

110 * 16 
* 9 110 16 9 C 85 10 1.2 

110 * 20 
* 10 110 20 10 C 85 14 1.5 

110 * 26 
* 10 110 26 10 C 70 20 1.5 

120 * 24 
* 10 120 24 10 C 90 18 1.5 

120 * 30 
* 10 120 30 10 C 90 24 1.5 

120 * 35 
* 10 120 35 10 C 85 29 1.5 

120 * 30 
* 10 125 30 10 C 101 24 1.5 

130 * 30 
* 10 130 30 10 C 110 24 1.5 

130 * 35 
* 10 130 35 10 C 110 29 1.5 

150 * 30 
* 10 150 30 10 C 130 24 1.5 

Dichte:2.8 ~ 3.2 g/cm3, Widerstandfähigkeit: 200~2000K /cm, 
Arbeitsbedingungen: Strom: 400~900A, Betriebsspannung: 
5~15V, Temperatur:1300 ~1750  
Verdampfungsgeschwindigkeit: 0.3~0.5g/min/cm2 

Bitte fragen Sie  Schiffchen und Schmelztiegel die oben nicht 
spezifiziert sind direkt bei uns an.

Neben der Qualität unserer Materialien, Schiffchen und Tiegel 
bieten wir Ihnen die Möglichkeit der Kostenreduzierung bei 
kurzen Lieferzeiten.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und werden 
Ihnen umgehend unser Angebot zusenden.

Kontakt:
HUBERT HEUSNER
Industrievertretungen und Handel
Ernst-Reuter-Straße 48
D-63110 Rodgau
Tel: 0049-6106-646439
hhi@sputter-targets.de
www.sputter-targets.de

5

6

7

8


